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E-Bajonett

Weitere Informationen iiber
die Kamera (,,Hilfe“)

,,Hilfe* ist eine Online-Anleitung.

Sie konnen die ,,Hilfe* auf Threm

Computer oder Smartphone lesen.

Schlagen Sie darin nach, um
detaillierte Anweisungen zu den
zahlreichen Funktionen der
Kamera zu erhalten.

URL.:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerat
weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WICHTIGE
SICHERHEITS-
ANWEISUNGEN
-BEWAHREN SIE
DIESE
ANWEISUNGEN AUF
GEFAHR

UM DIE GEFAHR VON
BRAND ODER
ELEKTRISCHEN
SCHLAGEN ZU
VERRINGERN,
SOLLTEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN
GENAU BEFOLGEN



ACHTUNG

Akku

Bei unsachgemiBem Gebrauch des Akkus
kann er explodieren oder es besteht
Feuergefahr oder die Gefahr von
Veritzungen. Beachten Sie bitte die
folgenden Hinweise.

e Zerlegen Sie den Akku nicht.

e Setzen Sie den Akku keinen Stofen,
Schldgen usw. aus, quetschen Sie ihn
nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und
achten Sie darauf, nicht versehentlich auf
den Akku zu treten.

» Halten Sie Gegenstinde aus Metall von
den Akkuanschliissen fern. Es kann sonst
zu einem Kurzschluss kommen.

» Setzen Sie den Akku keinen
Temperaturen iiber 60 °C aus, wie sie
z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung
oder in einem in der Sonne geparkten
Auto auftreten konnen.

e Ziinden Sie den Akku nicht an und
werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

 Beriihren Sie beschédigte oder
auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.

* Laden Sie den Akku unbedingt mit einem
Originalladegerit von Sony oder einem
Gerit mit Ladefunktion.

e Halten Sie den Akku von kleinen
Kindern fern.

 Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.

e Tauschen Sie den Akku nur gegen den
gleichen oder einen vergleichbaren
Akkutyp aus, der von Sony empfohlen
wird.

* Entsorgen Sie verbrauchte Akkus
unverziiglich wie in den Anweisungen
erldutert.

Netzgerat

Benutzen Sie eine nahe gelegene
Netzsteckdose bei Verwendung des
Netzgerites. Trennen Sie das Netzgerét
unverziiglich von der Netzsteckdose, falls
eine Funktionsstorung wihrend der
Benutzung des Apparats auftritt.

Das Netzkabel, falls vorhanden, ist speziell

fiir den Gebrauch nur mit dieser Kamera
ausgelegt und sollte nicht mit anderen
Elektrogeriten verwendet werden.

Fiir Kunden in Europa

Hinweis fiir Kunden in Landern, in
denen EU-Richtlinien gelten

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Fiir EU Produktkonformitét: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Deutschland

Hiermit erklirt Sony Corporation, dass sich

dieses Gerit in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
tibrigen einschlidgigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhiltlich unter:
http://www.compliance.sony.de/

Hinweis
Wenn eine Dateniibertragung aufgrund
statischer oder elektromagnetischer

Storeinfliisse abbricht (fehlschligt), starten

Sie die entsprechende Anwendung neu,
oder entfernen Sie das USB-Kabel, und
schlielen Sie es wieder an.



Dieses Produkt wurde gepriift und erfiillt
die Auflagen der EMV-Vorschriften fiir
den Gebrauch von Verbindungskabeln, die
kiirzer als 3 m sind.

Die elektromagnetischen Felder bei den
speziellen Frequenzen konnen Bild und
Ton dieses Gerites beeinflussen.

Entsorgung von gebrauchten
Batterien und Akkus und
gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geraten
(anzuwenden in den Landern der
Européischen Union und anderen
europaischen Landern mit einem
separaten Sammelsystem fur diese
Produkte)
Das Symbol auf der
Batterie/dem Akku, dem
Produkt oder der
Verpackung weist
darauf hin, dass das
Produkt oder die
Batterie/der Akku nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
sind.
Ein zusitzliches chemisches Symbol Pb
(Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der
durchgestrichenen Miilltonne bedeutet,
dass die Batterie/der Akku einen Anteil von
mehr als 0,0005% Quecksilber oder
0,004% Blei enthilt.
Durch Thren Beitrag zum korrekten
Entsorgen des Produktes und der Batterie
schiitzen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Threr Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefdhrdet. Materialrecycling
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu
verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer
Sicherheit, der Funktionalitit oder als
Sicherung vor Datenverlust eine stindige
Verbindung zur eingebauten Batterie
benotigen, sollte die Batterie nur durch
qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht
werden.

Um sicherzustellen, dass das Produkt und
die Batterie korrekt entsorgt werden, geben
Sie das Produkt zwecks Entsorgung an
einer Annahmestelle fiir das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geréten ab.
Fiir alle anderen Batterien entnehmen Sie
die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel
tiber die sichere Entfernung der Batterie.
Geben Sie die Batterie an einer
Annahmestelle fiir das Recycling von
Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen iiber das Recycling
dieses Produkts oder der Batterie erhalten
Sie von Threr Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschiift,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Hinweis fiir Lithiumbatterien: Bitte geben
Sie nur entladene Batterien an den
Sammelstellen ab. Wegen
Kurzschlussgefahr iiberkleben Sie bitte die
Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie
erkennen Lithiumbatterien an den
Abkiirzungen Li oder CR.



Fiir Kunden, die ihre Kamera
in Japan in einem Laden
gekauft haben, der auf
Touristen ausgerichtet ist

Hinweis

Einige Zertifizierungszeichen fiir von der
Kamera unterstiitzte Standards kénnen auf
dem Bildschirm der Kamera angezeigt
werden.

Wihlen Sie dazu MENU — =8
(Einstellung) — [Zertifizierungslogo].
Wenn die Anzeige aufgrund von
Problemen wie Storungen an der Kamera
nicht moglich ist, wenden Sie sich an Ihren
Sony-Héndler oder einen autorisierten
Sony-Kundendienst vor Ort.

Einzelheiten zu den Wi-Fi- und NFC-One-touch functions entnehmen

Sie bitte dem beigefiigten Dokument ,,Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide* oder dem , Hilfe*.

Diese Gebrauchsanleitung behandelt mehrere Modelle, die mit verschiedenen
Objektiven geliefert werden.

Der Name des Modells unterscheidet sich je nach mitgeliefertem Objektiv. Das
jeweils erhiltliche Modell unterscheidet sich je nach Land bzw. Region.

Modellbezeichnung Objektiv
ILCE-7M2 Nicht mitgeliefert
ILCE-TM2K FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

DE



Vorstellung der Funktionen

Dieser Abschnitt stellt einige hdufig benutzte Aufnahmefunktionen und
andere einzigartige Funktionen vor.
Einzelheiten finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Haufig benutzte Aufnahmefunktionen

Belichtungskorr. (35)

Sie konnen die Belichtung einstellen, um die Helligkeit des gesamten Bilds
zu dndern.

Selbst bei Einstellung des Aufnahmemodus auf M kénnen Sie die
Belichtung einstellen, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [ISO AUTO]
eingestellt ist.

ISO/Multiframe-RM (35)

Sie konnen die Lichtempfindlichkeit einstellen.

Die ISO-Empfindlichkeit kann zwischen ISO 50 und ISO 25600 eingestellt
werden.

Wenn Sie e (Multiframe-RM) wiihlen, konnen Sie groBere ISO-Werte als

die maximale ISO-Empfindlichkeit wéhlen.

WeiBabgleich (35)

Sie konnen die Farbtone einstellen.

Sie konnen eine Option zur Anpassung an eine Lichtquelle wihlen, oder
Feineinstellungen mittels Farbtemperatur und Farbfiltern vornehmen.

Bildfolgemodus (34)

Sie konnen einen geeigneten Bildfolgemodus fiir Thre Zwecke wihlen, z. B.
Einzelaufnahme, Serienaufnahme oder Rethenaufnahme.



Vorstellung der Funktionen

Merkmale dieser Kamera

DRO/Auto HDR (72)
[Dynamikb.Opt.]: Durch Unterteilen des Bilds in kleine Flichen analysiert
die Kamera den Kontrast von Licht und Schatten zwischen Motiv und
Hintergrund, und erzeugt ein Bild mit optimaler Helligkeit und Abstufung.
[Auto HDR]: Die Kamera nimmt 3 Bilder mit unterschiedlichen
Belichtungen auf, und iiberlagert dann diese Bilder, um ein Bild mit reicher
Abstufung zu erzeugen.

Kreativmodus (71)

Sie konnen den gewiinschten Stil aus 13 Stilen auswiéhlen.

Sie konnen auch bestimmte Bildfaktoren, wie z. B. Belichtung, einstellen,
wobei der ausgewdhlte Stil als Basis dient.

Filmaufnahme mit manuellen Einstellungen (69) DE

Selbst bei Filmaufnahmen konnen Sie die Belichtung im Modus P, A, S
oder M einstellen.

Fotoprofil (75)
Bei Filmaufnahme konnen Sie die Einstellungen, wie z. B. Farbe und
Farbton, dndern.



Vorstellung der Funktionen

Bedienen oder Anpassen der Kamera

Display-Informationen (38)

Wenn Sie in den Sucher blicken, wird der Suchermodus aktiviert, und
wenn Sie Thr Gesicht vom Sucher entfernen, wird der Betrachtungsmodus
auf den Monitormodus (Standardeinstellungen) zuriickgeschaltet. Sie
konnen den Monitoranzeigemodus durch Driicken von DISP am Einstellrad
dndern.

Quick Navi (27)

Auf dem Bildschirm [Fiir Sucher] konnen Sie schnell vom Monitor auf den
Bildschirm Quick Navi umschalten, indem Sie die Taste Fn driicken.
Mithilfe des vorderen/hinteren Drehrads und des Einstellrads konnen Sie
die Posten mit intuitiver Bedienung einstellen.

Anpassung (41)

Die Kamera ist mit Anpassungstasten ausgestattet, die mit gewiinschten
Funktionen belegt werden konnen. Auch andere Tasten, wie z. B. die Taste
AEL, konnen mit Funktionen belegt werden.



Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

Bildschirmsprache
Sie konnen die auf dem Bildschirm
angezeigte Sprache mit dem Menii
(Seite 44) auswihlen.

Aufnahmeverfahren

Diese Kamera besitzt 2 Modi zur
Uberwachung von Motiven: den Monitor-
Modus bei Verwendung des Monitors und
den Suchermodus bei Verwendung des
Suchers.

In diese Kamera eingebaute
Funktionen

e Diese Anleitung beschreibt mit 1080 601

und 1080 501 kompatible Gerite.

Um festzustellen, ob Thre Kamera mit
1080 60i oder 1080 501 kompatibel ist,
priifen Sie nach, ob eines der folgenden
Zeichen an der Unterseite der Kamera
vorhanden ist.

1080 60i-kompatibles Gerit: 601

1080 50i-kompatibles Gerit: 501

¢ Diese Kamera ist mit Filmen des Formats

1080 60p oder 50p kompatibel. Im
Gegensatz zu den bislang iiblichen

Standard-Aufnahmemodi, bei denen nach

einem Zeilensprungverfahren

aufgenommen wird, nimmt diese Kamera

nach einem Progressivverfahren auf.
Dadurch wird die Auflésung erhoht und

ein geschmeidigeres, realistischeres Bild

geliefert.

Erstellen einer Bilddatenbankdatei
Wenn Sie eine Speicherkarte, die keine
Bilddatenbankdatei enthilt, in die Kamera
einsetzen und die Kamera einschalten,
erzeugt die Kamera automatisch eine
Bilddatenbankdatei, die etwas Platz auf der
Speicherkarte belegt.

Der Vorgang kann lange dauern, und Sie
konnen die Kamera nicht bedienen, bis der
Vorgang abgeschlossen ist. Sollte ein
Datenbankdateifehler auftreten, exportieren
Sie alle Bilder mit PlayMemories Home™
zu Threm Computer, und formatieren Sie
dann die Speicherkarte mit der Kamera.

Hinweise zu Aufnahme/Wiedergahe

* Um den Betrieb der Speicherkarte zu
stabilisieren, wird empfohlen, die DE
Speicherkarte in der Kamera zu
formatieren, wenn Sie sie zum ersten Mal
mit der Kamera benutzen.

Durch Formatieren der Speicherkarte
werden alle auf der Speicherkarte
aufgezeichneten Daten geloscht und
konnen nicht wiederhergestellt werden.
Kopieren Sie daher die Daten vor dem
Formatieren zu einem Computer oder
einem anderen Geriit.

* Wenn Sie Bilder iiber einen langen
Zeitraum wiederholt aufzeichnen und
16schen, konnen die Dateien auf der
Speicherkarte fragmentiert werden, und
die Filmaufnahme kann auf halbem Weg
unterbrochen werden. Falls dies eintritt,
kopieren Sie die Daten zu einem
Computer oder einem anderen Gerit, und
filhren Sie dann [Formatieren] durch.

* Vor der eigentlichen Aufnahme sollten
Sie eine Probeaufnahme machen, um sich
zu vergewissern, dass die Kamera
einwandfrei funktioniert.



Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

Sicherungsempfehlung fiir eine
Speicherkarte

Wenn Sie die Kamera ausschalten oder den
Akku oder die Speicherkarte entnehmen,
wihrend die Zugriffslampe blinkt, konnen
die Daten auf der Speicherkarte beschidigt
werden. Um der Gefahr von Datenverlust
vorzubeugen, sollten Sie Daten stets zu
einem anderen Gerit kopieren (sichern).

Keine Entschadigung fiir
beschadigten Inhalt oder
Aufnahmeversagen

Sony leistet keine Entschadigung fiir
Aufnahmeversagen oder Beschiddigung des
Aufnahmeinhalts, die auf eine
Funktionsstorung der Kamera oder des
Speichermediums usw. zuriickzufiihren
sind.

Aufnehmen mit dem APS-C-Format,
das mit E-Bajonett-Objektiven
kompatibel ist

Diese Kamera ist mit einem 35-mm-
Vollformat-CMOS-Sensor ausgestattet. Die
BildgroBe wird jedoch automatisch an die
GroBe des APS-C-Formats angepasst und
reduziert, wenn ein mit dem APS-C-Format
kompatibles E-Bajonett-Objektiv
verwendet wird (Standardeinstellungen).

DE
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Hinweise zu Monitor, elektronischem

Sucher, Objektiv und Bildsensor

* Da Monitor und elektronischer Sucher
unter Einsatz von extrem genauer
Prizisionstechnologie hergestellt werden,
sind iiber 99,99 % der Pixel fiir
effektiven Betrieb funktionstihig.
Dennoch besteht die Moglichkeit, dass
winzige schwarze und/oder helle Punkte
(weiBe, rote, blaue oder griine Punkte)
standig auf dem Monitor und dem
elektronischen Sucher sichtbar sind.
Diese Punkte sind ein normales Resultat
des Herstellungsprozesses und haben
keinerlei Einfluss auf die Bilder.

* Halten Sie die Kamera nicht am Monitor.

* Wenn Sie ein Motorzoomobjektiv
benutzen, achten Sie darauf, dass Thre
Finger oder andere Gegenstinde nicht
vom Objektiv eingeklemmt werden.

» Setzen Sie die Kamera keiner starken
Lichtquelle, wie z. B. Sonnenlicht, aus.
Anderenfalls konnen die internen
Komponenten beschidigt werden.

* Blicken Sie nicht durch das
abgenommene Objektiv auf die Sonne
oder eine starke Lichtquelle. Dies kann
zu irreparabler Schidigung der Augen
fiihren oder eine Funktionsstorung
verursachen.

* Benutzen Sie die Kamera nicht in
Bereichen, wo starke Radiowellen oder
Strahlung emittiert werden. Aufnahme
und Wiedergabe funktionieren u. U. nicht
richtig.

* Bei niedrigen Temperaturen kann ein
Nachzieheffekt auf dem Monitor
auftreten. Dies ist keine
Funktionsstorung.

Wenn die Kamera an einem kalten Ort
eingeschaltet wird, kann der Monitor
voriibergehend dunkel werden. Sobald
die Kamera warm wird, funktioniert der
Monitor normal.



Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

* Das aufgezeichnete Bild kann von dem
Bild abweichen, das Sie vor der
Aufnahme iiberwacht haben.

Hinweise zur Benutzung der
Objektive und des Zubehors

Es wird empfohlen, Objektive und Zubehor
von Sony, die speziell fiir die
Eigenschaften dieser Kamera entwickelt
wurden, zu verwenden. Die Benutzung
dieser Kamera mit Produkten anderer
Hersteller kann ihre Leistung
beeintrichtigen und zu Unfillen oder
Funktionsstorungen fiihren. Sony
tibernimmt keine Verantwortung fiir solche
Unfille oder Funktionsstdrungen.

Hinweise zum Multi-Interface-Schuh

e Bevor Sie Zubehorteile, wie z. B. ein
externes Blitzgerit, am Multi-Interface-
Schuh anbringen oder von ihm
abnehmen, sollten Sie zuerst die Kamera
ausschalten. Wenn Sie Zubehor
anbringen, sollten Sie die Schrauben
vollstidndig anziehen und sich
vergewissern, dass das Teil einwandfrei
an der Kamera befestigt ist.

e Verwenden Sie kein externes Blitzgerit
mit einem Hochspannungs-
Blitzsynchronanschluss oder
umgekehrter Polaritiit. Dies konnte zu
einer Funktionsstorung fiihren.

Hinweise zum Aufnehmen mit dem
Sucher

Diese Kamera ist mit einem Organischen
Elektrolumineszenzsucher mit hoher
Auflésung und hohem Kontrast
ausgestattet. Die besonderen Merkmale
dieses Suchers sind ein breiter
Betrachtungswinkel und ein groBer
Augenabstand. Bei der Konstruktion dieser
Kamera wurde groBer Wert auf einen leicht
ablesbaren Sucher durch entsprechendes

Abstimmen verschiedener Elemente gelegt.

* Das Bild kann in der Nihe der Ecken des
Suchers geringfiigig verzerrt sein. Dies
ist keine Funktionsstdrung. Wenn Sie die
volle Komposition mit all ihren Details
sehen mochten, konnen Sie auch den
Monitor benutzen.

* Wenn Sie die Kamera schwenken,
wihrend Sie in den Sucher blicken oder
Thre Augen umher bewegen, kann das
Sucherbild verzerrt sein, oder die Farbe
des Bilds kann sich dndern. Dies ist ein
Merkmal des Objektivs oder des
Anzeigegerites und stellt keine
Funktionsstorung dar. Zum Fotografieren
empfehlen wir, auf den Mittenbereich des
Suchers zu blicken.

* Wenn Sie den Sucher zum Aufnehmen
benutzen, konnen sich moglicherweise
solche Symptome wie Augenbelastung,
Ermiidung, Reisekrankheit oder Ubelkeit
bemerkbar machen. Wir empfehlen
Thnen, beim Aufnehmen mit dem Sucher
Pausen in regelméBigen Abstinden
einzulegen.

Die erforderliche Linge oder Haufigkeit
der Pausen kann je nach der Einzelperson
unterschiedlich sein, weshalb es ratsam
ist, diese nach eigenem Ermessen zu
entscheiden. Falls Sie sich unbehaglich
fiihlen, benutzen Sie den Sucher nicht,
bis Sie sich wieder erholt haben, und
konsultieren Sie notigenfalls Thren Arzt.

DE
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Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

Hinweise zum Aufnehmen iiber lange

Zeitspannen

* Je nach der Temperatur der Kamera und
des Akkus kann es vorkommen, dass
keine Filme aufgenommen werden
konnen, oder dass sich die Kamera zum
eigenen Schutz automatisch ausschaltet.
Eine Meldung erscheint auf dem
Monitor, bevor sich die Kamera
ausschaltet oder die Filmaufnahme
gesperrt wird. Lassen Sie die Kamera in
diesem Fall ausgeschaltet, und warten
Sie, bis sich die Temperatur von Kamera
und Akku normalisiert hat. Falls Sie die
Kamera einschalten, ohne Kamera und
Akku ausreichend abkiihlen zu lassen,
schaltet sich die Kamera u. U. erneut aus,
oder Filmaufnahmen sind eventuell nicht
moglich.

* Bei hohen Umgebungstemperaturen
steigt die Temperatur der Kamera rasch.

e Mit zunehmender Temperatur der
Kamera kann sich die Bildqualitit
verschlechtern. Wir empfehlen zu
warten, bis die Temperatur der Kamera
gesunken ist, bevor Sie Ihre Aufnahmen
fortsetzen.

* Die Oberfliche der Kamera kann warm
werden. Dies ist keine Funktionsstorung.

Hinweise zum Importieren von XAVC
S-Filmen und AVCHD-Filmen zu
einem Computer

Um XAVC S- oder AVCHD-Filme zu
einem Computer zu importierten, laden Sie
die Software PlayMemories Home von der
folgenden Website herunter:
http://www.sony.net/pm/

DE
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Hinweise zur Wiedergabe von Filmen

auf anderen Geraten

* Diese Kamera verwendet MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile fiir Aufnahme im
AVCHD-Format. Mit dieser Kamera im
AVCHD-Format aufgenommene Filme
konnen nicht mit den folgenden Geriten
wiedergegeben werden.

— Andere mit dem AVCHD-Format
kompatible Gerite, die High Profile
nicht unterstiitzen

— Gerite, die nicht mit dem AVCHD-
Format kompatibel sind

Diese Kamera verwendet auch MPEG-4

AVC/H.264 Main Profile fiir Aufnahme

im MP4-Format. Aus diesem Grund

konnen mit dieser Kamera im MP4-

Format aufgenommene Filme nicht auf

Geriten wiedergegeben werden, die

MPEG-4 AVC/H.264 nicht unterstiitzen.

* Discs, die in HD-Bildqualitét
(hochauflésend) aufgenommen wurden,
konnen nur auf Geriten wiedergegeben
werden, die mit dem AVCHD-Format
kompatibel sind. Player oder Recorder
auf DVD-Basis konnen Discs in HD-
Bildqualitit nicht wiedergeben, da sie
nicht mit dem AVCHD-Format
kompatibel sind. AuBerdem kann es
vorkommen, dass Discs in HD-
Bildqualitit nicht von Playern oder
Recordern auf DVD-Basis ausgeworfen
werden.

e Im Format 1080 60p/1080 50p
aufgenommene Filme konnen nur auf
Geriten wiedergegeben werden, die 1080
60p/1080 50p unterstiitzen.

* Im Format XAVC S aufgenommene
Filme konnen nur auf XAVC S-
tauglichen Geriten abgespielt werden.



Warnung zum Urheberrecht
Fernsehprogramme, Filme, Videobénder
und andere Materialien konnen
urheberrechtlich geschiitzt sein.
Unerlaubtes Aufnehmen solcher
Materialien kann gegen die Bestimmungen
des Urheberrechts verstof3en.

Die in dieser Anleitung verwendeten
Bilder

Bei den in dieser Anleitung als Beispiele
verwendeten Fotos handelt es sich um
reproduzierte Bilder, nicht um Bilder, die
tatsdchlich mit dieser Kamera
aufgenommen wurden.

Info zu den in dieser Anleitung
beschriebenen technischen Daten
Die Daten zu Leistung und Spezifikationen
sind unter den folgenden Bedingungen
definiert, auBBer wie in dieser Anleitung
beschrieben: bei einer normalen
Umgebungstemperatur von 25°C, und bei
Verwendung eines Akkus, der voll
aufgeladen wurde, bis die
Ladekontrollleuchte erloschen ist.

So schalten Sie Drahtlos-
Netzwerkfunktionen (Wi-Fi und NFC
usw.) voriibergehend aus

Wenn Sie in ein Flugzeug usw. einsteigen,
konnen Sie alle Drahtlos-
Netzwerkfunktionen voriibergehend
ausschalten.

Wiihlen Sie die Taste MENU — S\
(Drahtlos) — [Flugzeug-Modus] — [Ein].
Wenn Sie [Flugzeug-Modus] auf [Ein]
setzen, wird das Zeichen /J} (Flugzeug)
auf dem Monitor angezeigt.

Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

Hinweise zu Drahtlos-LAN

Falls Thre Kamera verloren geht oder
gestohlen wird, iibernimmt Sony keine
Verantwortung fiir Verlust oder Schéden,
die durch unbefugten Zugriff oder
Benutzung des registrierten Zugangspunkts
an der Kamera entstehen.

Hinweise zur Sicherheit bei

Verwendung von WLAN-Produkten

* Achten Sie stets darauf, dass Sie ein
sicheres Drahtlos-LAN verwenden,
um Hacking, Zugriff durch boswillige
Dritte oder sonstige Sicherheitsliicken
zu vermeiden.

* Bei Verwendung eines Drahtlos-LAN
ist es sehr wichtig, die richtigen
Sicherheitseinstellungen
vorzunehmen.

» Falls be1 Verwendung eines Drahtlos-
LAN ein Sicherheitsproblem entsteht,
weil keine Sicherheitsmafnahmen in
Kraft sind oder unvermeidliche
Umsténde auftreten, iibernimmt Sony
keine Verantwortung fiir Verluste oder
Schéden.

DE
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Uberpriifen des mitgelieferten

Zubehors

Die Zahl in Klammern gibt die Stiickzahl an.

Wird mit allen Modellen geliefert:
» Kamera (1)

* Netzteil AC-UDI10/AC-UUDI11
(1)
Die Form des Netzteils kann je nach
Land/Region unterschiedlich sein.

e Netzkabel (1)* (in USA und
Kanada nicht mitgeliefert)

\

* Eventuell werden mehrere Netzkabel
mit der Kamera mitgeliefert.

Verwenden Sie das fiir Ihr Land bzw.

Gebiet geeignete Netzkabel.
* Akku NP-FW50 (1)

4

* Micro-USB-Kabel (1)

:

(=1[Z]

* Schulterriemen (1)

%ﬁ

Angaben zur Anbringung des

Schulterriemens an der Kamera finden

Sie auf Seite 19.

14

* Gehiusekappe (1) (an Kamera
angebracht)

I

e Schuhkappe (1) (an Kamera
angebracht)

e Okularmuschel (1) (an Kamera
angebracht)

e Gebrauchsanleitung (1)
(vorliegendes Handbuch)

* Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Diese Anleitung erldutert die

Funktionen, die eine Wi-Fi-
Verbindung erfordern.

ILCE-7M2K:
e Zoomobjektiv FE 28-70 mm

F3.5-5.6 OSS (1)/Vordere
Objektivkappe (1)/Hintere
Objektivkappe (1)/
Gegenlichtblende (1)



Identifizierung der Teile

Einzelheiten zu den Funktionen der Teile finden Sie auf den Seiten in

Klammern.

Vorderseite

o] ][] ] =]

Ein-Aus-Schalter/Ausloser
[2] Vorderes Drehrad

Fernbedienungssensor
[4] Wi-Fi-Antenne (eingebaut)
Objektiventriegelungsknopf

[6] Eingebautes Mikrofon*'

AF-Hilfslicht (35)/
Selbstausldserlampe

Ansetzindex
[9] Bildsensor*?
Anschluss
[11] Kontakte*?

*1 Diesen Teil wihrend
Filmaufnahmen nicht verdecken.
Anderenfalls konnen Storgerdusche
verursacht oder die Lautstéirke
verringert werden.

*2 Vermeiden Sie direkte Beriihrung
dieser Teile.

DE
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Identifizierung der Teile

( N\ @

] “\@ 7]

| Taz 8

= 0
RIS N1

[5] N J €T %

D& i

-

1

[1] Okularmuschel (62)
[2] Sucher

Taste MENU (33)
[4] Augensensor

[5] Monitor (22)

* Sie konnen den Monitor auf
einen bequemen
Betrachtungswinkel einstellen
und aus jeder Position
aufnehmen.

DE
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[6] Dioptrien-Einstellrad

e Stellen Sie den Sucher mit dem
Dioptrien-Einstellrad auf Thre
Sehkraft ein, bis die Anzeige im
Sucher deutlich sichtbar ist.

Fiir Aufnahme: Taste C3
(Benutzer 3) (26)
Fiir Wiedergabe: Taste &
(VergroBBern) (77)

Umschalthebel AF/MF/AEL
[9] Hinteres Drehrad



Fiir Aufnahme: Taste AF/MF
(Automatische/Manuelle
Fokussierung)/Taste AEL (26)
Fiir Wiedergabe: Taste =4
(Bildindex) (77)

[11] Taste MOVIE (65)

[12] Fiir Aufnahme: Taste Fn (31)
Fiir Wiedergabe: Taste ] (An
Smartph. send.)

¢ Sie konnen den Bildschirm fiir
[An Smartph. send.] durch

Driicken dieser Taste anzeigen.

Einstellrad (29)

Fiir Aufnahme: Taste C4
(Anpassung 4) (26)
Fiir Wiedergabe: Taste
(Loschen) (68)

Zugriffslampe
Taste [=] (Wiedergabe) (66)

Identifizierung der Teile

DE
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Identifizierung der Teile

Oberseite/Seite

=

[eo] (]

=]

[1] © Bildsensor-
Positionsmarke

Lautsprecher
Buchse *\ (Mikrofon)

* Wenn ein externes Mikrofon
angeschlossen wird, wird das
Mikrofon automatisch
eingeschaltet. Handelt es sich
bei dem externen Mikrofon um
einen Typ mit
Phantomspeisung, ibernimmt
die Kamera die
Stromversorgung.

(4] Buchse ¢ (Kopfhorer)

18

r
\

[16]
[5] Multi/Micro-USB-Buchse*

e Unterstiitzt Micro-USB-
kompatible Gerite.

[6] Ladekontrollleuchte (48)
HDMI-Mikrobuchse
Multi-Interface-Schuh*

* Manche Zubehorteile werden u.
U. nicht vollstindig
eingeschoben und konnen nach
hinten vom Multi-Interface-
Schuh iiberstehen. Erreicht das
Zubehor jedoch den vorderen
Anschlag des Schubhs, ist die
Verbindung vollstindig.

[9] Moduswahlknopf (69)




Identifizierung der Teile

Taste C2 (Benutzer 2) (26)
[11] Taste C1 (Benutzer 1) (26)
Belichtungskorrekturknopf (26)

Ose fiir Schulterriemen

» Befestigen Sie beide Enden des
Riemens an der Kamera.

.

IN] (N-Zeichen)

* Dieses Zeichen kennzeichnet
den Bertihrungspunkt zur
Verbindung der Kamera und
eines NFC-tauglichen
Smartphones.

Einzelheiten zur Lage des
Zeichens )] (N-Zeichen) an
Ihrem Smartphone entnehmen
Sie bitte der
Gebrauchsanleitung des

Smartphones.
/

(@) Sty

O
o
ool

i

(g

* NFC (Near Field
Communication) ist ein
internationaler
Ubertragungsstandard zum
kontaktlosen Austausch von
Daten per Funktechnik iiber
kurze Strecken.

Speicherkartenklappe
Speicherkartenschlitz

* Um Naheres zu kompatiblem Zubehor
fiir den Multi-Interface-Schuh und die
Multi/Micro-USB-Buchse zu erfahren,
besuchen Sie die Sony-Website, oder
konsultieren Sie IThren Sony-Hiéndler
oder eine lokale autorisierte Sony-
Kundendienststelle.

Sie konnen auch Zubehor verwenden, DE
das mit dem Zubehorschuh kompatibel

ist.

Einwandfreier Betrieb mit Zubehor
anderer Hersteller kann nicht

garantiert werden.

® Multi
nl Interface Shoe

Accessory Shoe

DE
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Identifizierung der Teile

2] [3]

[1] Akkueinschubfach (47)
Akkufachklappe (47)
Stativgewinde

e Verwenden Sie ein Stativ,
dessen Schraube kiirzer als
5,5 mm ist. Anderenfalls wird
die Kamera nicht richtig
befestigt und kann beschadigt
werden.

[4] Akkufachklappen-
Verriegelungsknopf

[6] Akkufachklappen-
Entriegelungshebel

* Wenn Sie einen Vertikalgriff
(getrennt erhiltlich) anbringen,
entfernen Sie die
Akkufachklappe.

DE
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Anschlussplattendeckel
Verwenden Sie diese bei
Verwendung des Netzteils AC-
PW?20 (getrennt erhéltlich).

Setzen Sie die Anschlussplatte in
das Akkufach ein, und fiihren Sie
dann das Kabel durch den
Anschlussplattendeckel, wie unten
abgebildet.

e Achten Sie darauf, dass das
Kabel beim SchlieBen der Klappe
nicht eingeklemmt wird.



Identifizierung der Teile

Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 0SS (mit ILCE-7M2K

geliefert)

7919

Fokussierring

[2] Zoomring
Brennweitenskala
[4] Brennweitenindex
Objektivkontakte*
[6] Ansetzindex

* Vermeiden Sie direkte Beriihrung
dieses Teils.

DE
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Liste der Symbole auf dem Monitor

In den Standardeinstellungen ist der Status des Monitors auf [Alle Infos
anz.| eingestellt.

Wenn Sie die Einstellung von [Taste DISP] dndern und dann DISP am
Einstellrad driicken, wechselt der Bildschirmstatus zum Suchermodus.
Durch Driicken von DISP konnen Sie auch das Histogramm anzeigen. Die
Anzeige-Inhalte und ihre unten angegebenen Positionen sind lediglich ein
Leitfaden und konnen von der tatsdchlichen Anzeige abweichen.

Monitormodus Fiir Wiedergabe
Grundinformationsanzeige

1] 1
I | 1}
b ™ |
2} ‘
| ;B |
@ J
Suchermodus Histogrammanzeige
Modus Automatik oder Szenenwahl-Modus
1 |
— ‘ ol o
E+00| |:|
- & 10,0 I )
8] -} [P I | it
W e [ I]
m_m%

P/A/S/M/Schwenk-Panorama-Modus

E+00| —|—

@ = iy |s 00 |
1C AUTO N
_.‘_‘_ S
|I|_ L3 100%

DE
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Liste der Symhole auf dem Monitor

Bedeutung

Aufnahmemodus (69)

Registernummer (69)

P BRI Szenenerkennungs-

oy @

= o) 2) symbole

\

ON AN

< Speicherkarte (52)/

NO CARD Upload (43)

Borr

B\ &:

Bt Bn

100 Verfiigbare
Restbildzahl

EH X Seitenverhiltnis von
Standbildern (34)

24M 20M Bildgroe von

10M 8.7M Standbildern (34)

6.0M5.1M

2.6M2.2M

E==<|WIDE

E=ISTD

RAW Bildqualitit von

RAW+J Standbildern (34)

X.FINE

FINE STD

Anzeige Bedeutung

BEE A3® |BildgroBe von Filmen

AGEEEE | (73)

100% | Akku-Restladung (50)

ﬁ Warnanzeige der Akku-
Restladung

5e Blitzladung im Gange

- Aufnahme im APS-C-
Format (40)

Einstelleffekt AUS (39)

Don AF-Hilfslicht (35)

m NFC ist aktiviert

A Flugzeugmodus

ot Keine Tonaufnahme
von Filmen (37)

k= Windgerduschunter-
driickung (37)

(W (Y2 | SteadyShot/
Verwacklungswarnung
(59)

o SteadyShot

«y» B Brennweiten-/

8mm

Verwacklungswarnung
(59)

[17 Uberhitzungswarnung

S, S, Datenbankdatei voll/
Fehler in der
Datenbankdatei

s@Q R Smart-Zoom/Klarbild-

R Zoom/Digitalzoom

{1 1f } Digitale Wasserwaage

60p 60i 30p 24p
50n 50i 25

Bildfrequenz von
Filmen

CH1
(( PICT T T T T T e—

Audiopegel (76)

DE
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Liste der Symhole auf dem Monitor

Anzeige Bedeutung Anzeige Bedeutung
[~ Ansichtsmodus (67) 35mm Objektiv-Brennweite
Shipg AWB ¥ . |WeiBabgleich
ChvcHp & -3 51 | (Automatik, Vorwahl,
Savcs 50 5d+1 8442 | Unterwasser-
‘ B g“ S Automatik,
100'0003 Ordner - Dateinummer 7500'( A5 G5 Benutzerdeﬁniert,
O— Schiitzen (43) Farbtemperatur,
Farbfilter) (35
XAVC S Filmaufnahmemodus an .er) ( _) —
AVCHD MP4 E [ @D | Dynamikbereichoptimi
Auto HDR (72
DPOF DPOF aktiviert erung/Auto HDR (72)
A <ch [Stat el [Narif Kreativmodus (71)/
AUTO OEFOEI agsc he i [Beep! (Dot} Kontrast,
jekteinrahmung o} [Cana Foms Farbsittigung,
iS50 {MiEFH Dual-Video-AUFN W] (! (BT} Konturenschirfe
Eﬁ (34) Sej ia+
-PC- PC-Fernbedienung +343 43
Bildeffekt (36)
.
Anzeige Bedeutung
O &y Bildfolgemodus (34) T)
o1 v3 e
e i @] Empfindlichkeits-
EEIWB  ELTIDRO —_ . e qe
Hi Lo anzeige fiir die
® k% % | Blitzmodus (34)/Rote- | Lichelerkennung
. 4
2% s Augen-Reduzierung
(35) |
+0,0 Blitzkorrektur (34) 1
(AF-S| Fokussiermodus (35) 230 - [ | Fotoprofil (75)
"M J ONF| e ]
(o] [ AF-Feld
L1 [2]
23, 2,
[£3], [=],
o % S | Gesichtserkennung/
. D, Auslosung bei Lécheln
= (36)
B = Messmodus (35)
DE




Anzeige Bedeutung

® AF- Fiihrer AF-

Verriegelung | Verriegelung

=50 30201 0 12131140154 EV-Skala

MM Belichtungskorrektur
(35)/Manuelle Messung

REC 0:12 Filmaufnahmezeit

(Minuten:Sekunden)

0@ O

Fokus

1/250 Verschlusszeit

F3.5 Blendenwert

1S0400 ISO-Empfindlichkeit
ISO AUTO (35)

¥ 5 AE-Speicher/FEL-

Speicher

Verschlusszeitanzeige

Blendenanzeige
Histogramm
DE: OFF Dynamikbereich-
Optimierung/Auto
DRO JHDR] HDR/Auto HDR-
HORI] Bildwarnung
@A &o Bildeffekt -Fehler
2014-1-1 Aufnahmedatum
10:37PM
3/7 Dateinummer/Anzahl
der Bilder im
Ansichtsmodus
[B>rec [B>smy | REC-Steuerung
O Spotmesskreis
00:00:00:00 | Timecode

(Stunde:Minute:
Sekunde:Bild) (75)

Liste der Symhole auf dem Monitor
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Durch Bedienung der Tasten/Knopfe
verfugbhare Funktionen

Mithilfe dieser Tasten/Knopfe konnen Sie verschiedene Funktionen

einrichten oder betitigen.

Einzelheiten zur Anordnung der Tasten/Knopfe finden Sie unter
,ldentifizierung der Teile* (Seite 15).

Moduswahlknopf (69)

Dient zum Umschalten des Aufnahmemodus.

Taste MENU (33) Zeigt den Meniibildschirm zum Einstellen von
Meniiposten an.

Taste MOVIE (65) Dient zum Aufnehmen von Filmen.

Taste AF/MF/Taste AEL/ | Schaltet voriibergehend zwischen Autofokus und

Taste S=g Manuellfokus um./Fixiert die Belichtung des gesamten

Bildschirms./Zeigt mehrere Bilder gleichzeitig auf dem
Bildschirm an.

Taste ® (77)

VergroBert ein Bild beim Betrachten von Bildern.

Taste Fn (31)/Taste 4]

Zeigt den Setup-Bildschirm fiir Funktionen an, die mit
der Taste Fn eingestellt werden. Schaltet auf dem
Bildschirm [Fiir Sucher] auf den Bildschirm Quick Navi
um./Durch Driicken der Taste 4] im Wiedergabemodus
wird auf den Bildschirm ,,An Smartph. send.*
umgeschaltet.

Belichtungskorrekturknopf

Legt den Bereich fiir die Belichtungseinstellung fest.

Taste [»>] (66)

Dient der Wiedergabe von Bildern.

Taste [ (68)

Loscht Bilder.

Anpassungstaste

Weist der Taste eine hdufig benutzte Funktion zu.
In den Standardeinstellungen wird die folgende
Funktion der jeweiligen Taste zugeordnet.

Taste C1 (Benutzer 1): Weillabgleich

Taste C2 (Benutzer 2): Fokus-Einstellung

Taste C3 (Benutzer 3): Fokusmodus

Taste C4 (Benutzer 4): Nicht festgelegt

DE
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Verwendung des Bildschirms Quick
Navi

Mithilfe des Bildschirms Quick Navi konnen Sie Einstellungen direkt auf
der Aufnahmeinformationsanzeige dndern, wenn der Bildschirmmodus auf
[Fiir Sucher] (Quick Navi) eingestellt ist. Die Anzeige-Inhalte und ihre
unten angegebenen Positionen sind lediglich ein Leitfaden und kénnen von
der tatsdachlichen Anzeige abweichen.

1 Taste MENU — £% (Benutzer- einstlg.) — [Taste DISP] —»
[Monitor] — [Fiir Sucher] — [Eingabe]

2 Driicken Sie DISP am Einstellrad, um den Bildschirmmodus auf
[Fiir Sucher] einzustellen.

DE

3 Driicken Sie die Taste Fn, um auf den Bildschirm Quick Navi
umzuschalten.
Im Modus Automatik oder Szenenwahl-Modus

1100 B3 24m FINEGOp HZE )

iy 1125 F35 |—— T mm
! B +0.0

®-1.0 -'»

T 150

iR AUTO

7 100%

Im Modus P/A/S/M/Schwenk-Panorama

1100 EF 24m FINE6Op BZE ]

P 4125 F35
! & +0.0

Bz +0.0 =

IS0 e —

Ir
1T AUTO

#7100%

4 Wihlen Sie den gewiinschten Posten mit A/¥/</» am
Einstellrad aus.

DE
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Verwendung des Bildschirms Quick Navi

5 Stellen Sie den Posten mit dem vorderen Drehrad ein.

* Bei manchen Einstellwerten kann durch Drehen des hinteren Einstellrads
eine Feineinstellung durchgefiihrt werden.

* Durch Driicken der Mitte des Einstellrads wird der zur Einrichtung des
ausgewihlten Postens vorgesehene Bildschirm aufgerufen (Seite 29).

* Durch erneutes Driicken der Taste Fn wird der Bildschirm Quick Navi
ausgeschaltet, und der urspriingliche Bildschirm erscheint wieder auf dem
Monitor.

Auf dem Bildschirm Quick Navi verfiighare Funktionen

Bildfolgemodus Blitzmodus Blitzkompens.
Fokusmodus Fokusfeld Belichtungskorr.
ISO Messmodus WeiBabgleich
DRO/Auto HDR Kreativmodus Bildeffekt
Fotoprofil Lichel-/Ges.-Erk. ™ BildgroBe

P Seitenverhilt. P Qualitit SteadyShot
Modus Automatik Szenenwahl Kantenanheb.stufe
Hinweise

» Ausgegraute Posten auf dem Bildschirm Quick Navi sind nicht verfiigbar.

* Wenn Sie [Kreativmodus] (Seite 71) oder [Fotoprofil] (Seite 75) benutzen, kénnen
bestimmte Einrichtungsaufgaben nur auf einem zweckbestimmten Bildschirm
durchgefiihrt werden.
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Bedienung der Kamera

Gebrauch des Einstellrads

 Sie konnen das Einstellrad drehen oder die Position oben/unten/rechts/
links am Einstellrad driicken, um den Auswahlrahmen zu bewegen.
Driicken Sie @ in der Mitte des Einstellrads, um den ausgewaihlten DE
Posten festzulegen. In dieser Anleitung ist der Vorgang des Driickens der
Position oben/unten/links/rechts des Einstellrads durch A/V/<4/»
gekennzeichnet.

* Die folgenden Funktionen sind A/<€4/» am Einstellrad zugewiesen.

A DISP Dient zum Umschalten der Monitoranzeige.
> |ISO ISO-Empfindlichkeit
<) /Ey Bildfolgemodus
 Serienaufnahme/Belichtungsreihe
* Selbstausloser

¢ Im Aufnahmemodus konnen Sie den Tasten V/<4/»/@ und der
Drehposition des Einstellrads eine gewiinschte Funktion zuweisen.

* Wenn Sie im Wiedergabemodus das Einstellrad drehen oder «4/» am
Einstellrad driicken, konnen Sie das vorherige oder néachste Bild
anzeigen.

DE
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Bedienung der Kamera

Benutzung des vorderen/hinteren Drehrads

| L

fn

—J
[@

Durch Drehen des vorderen oder hinteren Einstellrads konnen Sie die fiir

den jeweiligen Aufnahmemodus erforderlichen Einstellungen mit
sofortiger Wirkung dndern.

DE
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Auswahlen einer Funktion mit der
Taste Fn (Funktion)

Diese Taste dient der Einrichtung oder Ausfiihrung von Funktionen, die bei
der Aufnahme oft verwendet werden, aufler Funktionen auf dem
Bildschirm Quick Navi.

1 Driicken Sie DISP am Einstellrad, um einen anderen
Bildschirmmodus als [Fiir Sucher] zu wahlen.

2 Driicken Sie die Taste Fn.

DE

3 Wihlen Sie den gewiinschten Posten mit A/V/<4/»> am
Einstellrad aus.

Der Einstellbildschirm erscheint.

4 Wihlen Sie die gewiinschte
Einstellung durch Drehen des
vorderen Drehrads aus, und
driicken Sie dann @ am
Einstellrad.

e Bei manchen Einstellwerten kann
durch Drehen des hinteren
Einstellrads eine Feineinstellung
durchgefiihrt werden.
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Auswahlen einer Funktion mit der Taste Fn (Funktion)

So legen Sie die individuellen
Einstellungen auf dem dedizierten
Bildschirm fest

Wihlen Sie in Schritt 3 einen
Einstellungsposten aus, und driicken Siec @
am Einstellrad, um auf den dedizierten [_]
Bildschirm fiir den Einstellungsposten Bedienulngshilfe
umzuschalten. Stellen Sie die Posten gemif3

der Bedienungshilfe ein.

Funktionen, die mit der Taste Fn (Funktion) registriert

werden konnen

Sie konnen die anzuzeigenden Funktionen auswéhlen, wenn Sie die Taste
Fn (Funktion) driicken.

Taste MENU — % (Benutzer- einstlg.) — [Funkt.menii-Einstig.]
— Weisen Sie die Funktion der gewiinschten Position zu.

Die folgenden Funktionen konnen mit der Taste Fn ausgewihlt werden:

Bildfolgemodus Blitzmodus Blitzkompens.
Fokusmodus Fokusfeld Belichtungskorr.
ISO Messmodus WeiBabgleich
DRO/Auto HDR Kreativmodus Aufn.-Modus
Bildeffekt Fotoprofil Mittel-AF-Verriegel.
Lichel-/Ges.-Erk. P Soft Skin-Effekt ¥ Auto. Objektrahm.
P BildgrofBe P Seitenverhilt. P Qualitiit
SteadyShot SteadyShot-Anpass. SteadyS.Brennweite
Tonaufnahmepegel Zebra Gitterlinie

HH Markierungsanz. Tonpegelanzeige Kantenanheb.stufe
Kantenanheb.farbe Nicht festgelegt
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